
NA PRZYKŁADZIE SIECI 

DYSTRYBUCYJNYCH OSDn

ZKLASTER DYSTRYBUCJA

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W 

SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH 

DEDYKOWANYCH ELEKTROWNIOM 

FOTOWOLTAICZNYM
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Sieć dystrybucyjna:

58,5 km kabli (45 km SN 20kV, 13,5 km WN 110k)
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• GPO

G P O 2 0 / 1 1 0 k V - 4 0 M V A  
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SCHEMAT BLOKOWY
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HYBRYDOWY (STATYCZNO-AKTYWNY) KOMPENSATOR MOCY BIERNEJ
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KOMPENSATOR AKTYWNY 

• Zasilacz Compact ZP: napięcie zasilania 

230V AC, napięcie wyjściowe 800V DC, 

prąd wyjściowy I max 1A, stabilność 

napięcia DC +/-1%, sprawność ≥ 85%, 

współczynnik mocy ≥0,8 

• 7 inwerterów SUN2000-215KTL-H0, 

sprawność 98,6%, napięcie startowe DC 

550V, zakres regulacji Q +/- 903kvar
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ZASILACZ DC

WIDOK ZEWNĘTRZNY WIDOK WEWNĘTRZNY
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PRZYKŁADOWY WKRES PRACY AKTYWNEGO KOMPENSOTARA MOCY BIERNEJ
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• SPEŁNIENIE UWARÓWNKOWAŃ FORMALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z:

❑KODEKSU SIECI

❑INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNYCH OSD

❑WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 

❑UMÓW O USŁUGI DYSTRYBUCYJNE 

ZADANIA UKŁADU KOMPENSACJI
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➢POSIADA ZDOLNOŚĆ DO PRZECHODZENIA DO 

DOWOLNEGO PUNKTU PRACY W GRANICACH 

PROFILU P-Q/Pmax,

➢POSIADA ZDOLNOŚC DO PRACY W TRYBIE 

REGULACJI NAPIĘCIA,

➢POSIADA ZDOLNOŚĆ DO PRACY W TRYBIE 

REGULACJI WSPÓŁCZYNNIKA MOCY,

➢OSD POSIADA ZDOLNOŚĆ ZDALNEGO 

WYBORU JEDNEGO Z TRZECH TRYBÓW 

REGULACJI ORAZ ZADAWANIA PUNKTU PRACY

CECHY HYBRYDOWEGO STATYCZNO-AKTYWNEGO KOMPENSATOR MOCY 

BIERNEJ
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DLA POBORU ENERGII

• W każdej strefie rozliczeniowej 

wymagany stopień skompensowania 

mocy biernej musi zawierać się w 

przedziale 0≤ tgφ≤0,4

WYMAGANIA TWP WZGLĘDEM SIECI DYSTRYBUCYJNYCH OSDn ZKlaster 

Dystrybucja

• tgφ = +/- 0,33

• OSD ma prawo żądać pracy ze 

stałym współczynnikiem tgφ we 

wskazanych granicach

DLA ODAWANIA 

ENERGII 
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STANY NIEUSTALONE PRZY ZMIANIE CHARAKTERU PRACY SIECI Z POBORU NA ODDAWANIE 

PRZY NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY UKŁADU KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ
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WYKRES PRACY SIEĆ PRAWIDŁOWO SKOMPENSOWANEJ PRZY 

ZMIANIE CHARAKTERU PRACY
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WYKRES PRACY SIECI W PP PRZY ROZRUCH ELEKTROWNI FOTOWOLATICZNYCHP PRZY BRAKU 

KOMPENSACJI AKTYWNEJ MOCY BIERNEJ



15Pouf

ne

PRZYKŁĄD PRAWIDŁOWEGO PRZEBIEGO PRACY SIECI W PP PRZY 

ODDAWANIU
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WYKRES MIESIĘCZNY PRAWIDŁO SKOMPENSOWANEJ SIECI 

DYSTRYBUCYJNEJ W PP
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UKŁAD ZOSTAŁ ZBUDOWANY W RAMACH INWESTYCJI:

INWESTOR:

WYKONAWCA

DOSTAWCA



Dziękujemy z uwagę!

Zespół ZKlaster 


